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Informacje techniczne

dotyczice produkcji kanadow i ksztastek prostok!tnych

Szczelnoceae
Klasa szczelnoceci wg PN-B-76001 lub DIN24 194

Dopuszczalna nieszczelnoceee przep3ywu
Klasa System m’ icenieniu: ,
szovelnoced: kazaf'owy W g Pray cicenieniu: Uwagi
PN, DIN 200Pa | 400Pa | 1000 Pa
z podwy¢,szonymi

Al hymacaniam 0,8410° | 1,3210°  24°10°

ze szczegolnie L P s

B, Il wysokimi wymaganiami 0,28-10 0,44-10 0,8-10

Zasady usztywniania przewodow wentylacyjnych rurkami ocynk 3/8” przy wykonaniu standardowym

A [mm] B [mm] L [mm] Liczba wzmocniefi
< 1000 <1000 <1000 0
<1000 1000 1000 1
< 1000 1500 + 2000 1000 + 1500 2
1000 1000 1000 + 1500 1 krzy¢ owe
1000 + 2000 1000 + 2000 1000 + 1500 2 krzy¢iowe
/I 7
/F ® 7

Zasady stosowania ramek w przewodach i ksztadtkach wentylacyjnych przy wykonaniu standardowym

Wielkoceae razem w zale¢ noceci od dugoceci boku [mm]
D3ugocea boku [mm]< 1000 > 1000 > 2500
Wielkoaeee profila P20 P30 P40

Uwagal!
Ramki nie stanowi! konstrukcji nocenej kana3ow i ksztastek.

Dodatkowe informacje

Obmiar powierzchni przewodéw wentylacyjnych zgodnie z DIN 18379
Blacha zimnowalcowana, obustronnie ocynkowana.
Narog¢ niki i profile uszczelniane st mast uszczelniajtct.
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Kana3y

Kana3dy i ksztadtki prostok'tne — informacje ogodlne.

Wszystkie elementy st produkowane standardowo w drugiej klasie szczelnoceci i posiadajt odpowiednie deklaracje
zgodnoceci z Polskimi Normami.

Do budowy elementdw prostokitnych stosujemy kopertowan?! blaché ocynkowan?! o gruboceciach zale¢ nych od d3ugoceci
bokéw a i b:

blacha 0,6mm: a, b =< 550mm

blacha 0,8mm: 550mm < a, b =< 1000mm

blacha 1,0mm: 1000mm < a,b

Przy elementach bardzo du¢ych lub przy wentylacjach o podwy¢ szonym cicenieniu powietrza stosujemy dodatkowe
wzmocnienia. Na specjalne ¢yczenie mo¢emy wykonage elementy z blachy ocynkowanej o gruboceci 1,25mm lub z blachy
kwasoodpornej.

Wszystkie elementy st sk3adane na po3tczenie typu Pitburgh lub jeceli wymaga tego specjalna konstrukcja ksztadtki na
zamek blacharski lub zgrzew. Dodatkowo na koficach kana36éw i kszta3tek w pobli¢,u ramek stosowane jest dodatkowe
uszczelnienie elementu mas?! uszczelniajtct.

Kanas3 prosty — K

Maksymalna d3ugoceae kana3u wynosi 1250mm. Ka¢,dy citg d3u¢ szy od tej wartoceci jest dzielony na pojedyncze odcinki o
d3ugoceci 1,25m.

a, b- wymiary bokéw kanas3u

I- ddugoceae kana3u: 100mm =< | =< 1250mm

Kana3 z luYn? ramk! — KT

Jest to kanas prosty z jednej strony zakoficzony luYnt ramk?. Takie rozwilzanie stosuje sié w przypadku np. koniecznooeci
skorygowania d3ugoceci kana3u na budowie. Maksymalna d3ugoceae takiego kana3u wynosi 1250mm. Ka¢,dy citg d3u¢ szy od
1,25m jest dzielony na pojedyncze kana3y oraz jeden kanas z luYn? ramk?.

a, b- boki kanas3u

I- d3ugoceae kanadu: 100mm =< | =< 1250mm

& KT. KB Kana3; Kanas3 z luYn? ramk? \ [BO \
" ARTYKUE Kana?® z zacelepk* ARTYKUE Zacelepka
© Q1 Qz o] o

- J - J
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Kolana

Kolana symetryczne — BS, BSL
Kolano symetryczne posiada takie same wymiary wejoecia i wyjcecia.
a, b- wymiary wejoecia i wyjcecia kolana
e, f- odcinki proste (standardowo e=f=30mm na za3o¢ enie ramek)
r- wysokoceae 3uku w kolanie (standardowo r=120mm)
alfa- k't kolana (najczéceciej 90 stopni)
“aden z powy¢,szych parametrow nie posiada ograniczefi liczbowych dziéki czemu ka¢,de kolano mo¢,na dostosowaee do
indywidualnych potrzeb klienta:
W przypadku gdy bok b jest réwny (lub wiékszy) 800mm do kolana montuje sié dodatkowo kierownice powietrza. S3ug¢,!
one do wymuszenia zmiany kierunku przep3ywajlcego powietrza oraz do wzmocnienia konstrukcji kolana:
Liczba kierownic jest zale¢ na od d3ugoceci boku b:

D3ugoceae boku b [mm] Liczba kierownic G
[mm] [sztuk]
800... 1049 1
1050... 1399 2
1400... 3

[BS Kolano symetryczne
ARTYKUE

r=0 S r£0

.

‘ Q. 2 Q.
o

CD| Q2 / Q2
4 a

\k f b a 0] 4/

Kolano asymetryczne — BA, BAL
Kolano asymetryczne ma inne wymiary wejceciowe i inne wymiary wyjoeciowe. Jedynym ograniczeniem jest bok c,
ktory musi byase rowny bokowi a.
a, b — wymiary wejoeciowe bokow kolana
¢, d —wymiary wyjoeciowe bokow kolana
e, f — odcinki proste (standardowo e = f = 30mm na za3o¢ enie ramek)
r —wysokoceae 3uku w kolanie (standardowo r = 120mm)
Dla bokéw b lud d >= 800mm stosuje sié dodatkowe kierownice powietrza (typ: BAL).

(BA Kolano asymetryczne \

ARTYKUE

r=0 r£0

L.

e Q. ‘\\\\ 2 Q. ‘\\\\

© 9 "\ @
I\ - J
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Kolana cd.

Kolano k'towe symetryczne — WS, WSL
Kolano ktowe jest specyficznym kolanem stosowanym jedynie w wentylacjach, gdzie taki typ ksztas3tki zosta3
wymuszony konstrukcjt budynku lub innymi, przebiegajtcymi w pobli¢ u, citgami. Zalet! kolana typu WS st mniejsze
wymiary cadkowite elementu (w odniesieniu do typowego kolana BS). Wad! jest gorsze ukierunkowanie strumienia
przep3ywajlcego powietrza.

a, b —wymiary wejoecia i wyjcecia kolana

e, f —wysokoceae wewnétrzna kolana (zawiera w sobie odcinek prosty na ramké i wysokooceee 3uki r)

r —wysokoceae 3uku w kolanie (standardowo r = 0mm)

alfa — k't kolana (najczéoceciej 90 stopni)
Analogicznie do kolan BS i BA istnieje odmiana kolana WS z kierownicami tzw.: WSL.
Stosuje sié je dla boku b>= 800mm.
Kierownice te niwelujt czéceciowo wadé tego typu kolana ukierunkowuj'c strumiefl przep3ywajicego powietrza.

(WS Kolano symetryczne \
ARTYKUE
f r=0 a re0 . a
< Q.
a Q.
‘\\\ Q. l S >// Q:
(]

Kolano k'towe asymetryczne — WA, WAL

Kolano to posiada inne wymiary wejceciowe i inne wyjaeciowe. Jedynym ograniczeniem jest warunek aby
bok a by3 réwny bokowi c. Wady i zalety tego kolana st identyczne z kolanami WS i WSL.

Analogicznie dla bokéw b, d >= 800mm montuje sié dodatkowo kierownice wzmacniajice konstrukcjé kolana
i ukierunkowuj'ce strumiefi powietrza.

(WA Kolano asymetryczne \
ARTYKUE
f r=0 r£0
< Q.
< Q.
Q, ° / Q

]

\_ d fd a )
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Trojniki prostokitne

Tréjnik symetryczny — TG fT G
Trojnik ten charakteryzuje sié identyczn! szerokocecit wejcecia,
wyjcecia i odejoecia. Dziéki temu idealnie sié nadaje do rozdzielania
jednego citgu wentylacyjnego na dwa mniejsze lub do zrobienia |
odejcecia z citgu giowge.
Dziéki temu, ¢ e parametry b, d, h st od siebie niezale¢,ne mo¢,na |
=]

~

Trojnik symetryczny

ARTYKUE

w 3atwy sposob dzielize np.: jeden citg na dowolne dwa inne.
Przy ustaleniu parametru r = 0 mo¢emy otrzymaee tréjnik o du¢ ych
wartoceciach przep3ywu powietrza i madych wymiarach zexmyéh.

% Q X e[

Tréjnik asymetryczny — TA [TA
Trojnik typu TA posiada te same zalety co trojnik TG. Jedyn? ré¢ nict ARTYKUE
jest dodatkowy parametr m, ktéry pozwala umiececiae wejcecie i wyjoecie
trojnika na ré¢,nych wysokoaeciach. Stosuje sié go jedynie w przypadku

Tréjnik skoceny

gdy citg wentylacyjny zosta3 zaprojektowany “réwno gért” lub “réwno
do3em”, przez co wymusza specjalny ksztadt elementéw citgu. EI
B Ql Qz 'Oj
_‘\/ Q; ‘\’ eI
f h a

- J
Tréjnik prostokitny z wé¢ szym odejoeciem — TSA [ \
Ze wzglédu na zapotrzebowanie rynku polskiego wprowadzilicemy TSA Tréjnik prostokitny

trojnik TSA, ktérego odejcecie jest wé¢ sze od wejcecia i wyjcecia. ARTYKUE
Podstawow! funkcjt tego typu tréjnika jest tworzenie w cilgach odejoeae I
pod kratki. Dodatkowo stosuje sié go przy robieniu odga3éziefi z cilgu a
g3dwnego je¢ eli wymiary nowgo citgu st du¢,0 mniejsze od cilgu
podstawowego. Jedynym ograniczeniem trojnika TSA jest warunek aby
wymiary wejoecia i wyjcecia by3y identyczne.

Q I'I r

-

Trojnik prostokitny skoaeny z wé¢ szym odejoeciem — TSB f o

Tréjnik ten nie posiada wady tréjnika TSA tzn. nie musi mieae takich TSB| Troinik prostokitny
samych wymiaréw wejoecia i wyjoecia. Powoduije to caskowit! dowolnocegpeSes
w wymiarze wejoecia, wyjcecia i odejcecia (oczywiste ograniczenie: a, ¢ > , | e
g). Dodatkowo dziéki parametrom e i f mo¢ na uzyskase dowolny stopiefi a
asymetrii w obu p3aszczyznach. Dziéki temu trojnik TSB mo¢,na
traktowaee jako redukcjé asymetrycznt z bocznym odejoeciem. a
Wprowadzenie tego elementu do oferty da3o mo¢ liwoceae zast!pienia tt
ksztadtk! typowego trojnika i dyfuzora (redukcji) lub tréjnika i odsadzki.
Oszczédza to i pienitdze i miejsce w citgu. rl i

U\

(]
D«
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Trojniki orowe

( ET Tréjnik po3oriowy \ (ET Tréjnik orlowy \
ARTYKUE ARTYKUE
f ' | |
-« Q, a.c
- Q _ b d
) 9 e| W AN
(] 3 «——»‘ h r >
t f g

Trojniki portkowe

(H S Portki symetryczne \

ARTYKUE

€'

Q.

n m_d

Q.

- J

Trojniki nietypowe

(KBU Trojnik prostokitny \ (U AB Trojnik prostok!tny skoceny \
artykue | Z okrigym odejoeciem ArTYKUe | Z Okrtgeym odejoeciem
L —
a a
C
2 Q Q, .
!
1 I T
4l u [ 1]
. 5 =N a8
\_ ") 5
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Trojniki nietypowe

(ERS Siod?o prostokttne do rur ) GRE Trojnik okrigly z odejoeciem \

ARTYKUE | Spiro z felcem wewnétrznym ARTykUE | Prostokitnym
X b

I —
o c] %
Q, ﬁ\/ !
% :E:::: r{ TH

Odsadzki

(ES Odsadzka symetryczna \ (EA Odsadzka asymetryczna \
ARTYKUE ARTYKUE
I |
9. a .
Q, ©
Q,
- 0, o Q, ®
|
h

Czworniki

(KTG Czwoérnik \ (KTS Czwornik \
ARTYKUE ARTYKUE

| h 9

R ~a, |

Q3 Ir Q3 ry
o a Q. 2@ o

Q3 I‘I r Q4 "2
\_ h a ) \_ | a )
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Przejcecia prostokitne

Przejcecisymetryczne — US

Przejcecie tego typu sdu¢y do zmiany wymiaréw citgu. Mo¢ na zmieniee je w obu p3aszczyznach z jedn! uwag?- przejoecie

z jednego wymiaru na drugi bédzie w ka¢, dej p2aszczyYnie symetryczne.

Parametry a, b, ¢, d nie posiadaj! ¢*dnych ograniczef liczbowych i nie st od siebie zale¢ ne. D3ugooeae ksztadtki jest
powilzana z wielkoceci! przejoecia. Zaleca sié aby wraz ze wzrostem ré¢,nicy miédzy cecianami a i c oraz b i d ros3a réwnieg,
d3ugoceee .

Przejcecie asymetryczne — UA

Dziéki parametrom e i f mo¢,na dowolnie modelowaae té ksztadtké. Jej asymetria mog¢ e byae dowolna w obu plaszczyznach
co powoduije, ¢ e element ten jest czésto stosowany w citgach wentylacyjnych. Tak samo jak przejoecie symetryczne tak

i przejcecie typu UA najcz€ceciej ma inne wymiary wejceciowe i wyjceciowe.

Zgodnie z norm? DIN stopiefi asymetrii jest okrecelany za pomoc! odchylenia prawego gérnego rogu wyjoecia wzglédem
prawego gornego rogu wejcecia. Parametr e opisuje odchylenie poziome, parametr f- odchylenie pionowe.

(US Przejcecie symetryczne \ (UA Przejcecie asymetryczne \
ARTYKUE ARTYKUE
|
| a a '
@
t
Q Q. Q, © <« Q. Q, ©
—C | 9, c i

- J N\ J

Przejoecia ko3o/prostok?t

( RS Przejcecie koo-prostokt \ ( RA Przejcecie ko®o-prostok*t \
ARTYKUE symetryczne ARTYKUE asymetryczne
-f
| a Q. }
o +—— L
© N7 T
alle o FpG+ alllo._2 (0
v I NS
m —a

Opis parametrow e i f:
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Elementy dachowe

Zastosowanie:
Elementy dachowe st elementami, ktére koficzt lub zaczynaj! citgi wentylacyjne. Stanowit one niezbédne
wyposag¢ enie instalacji wentylacji i klimatyzacji mechanicznej i grawitacyjnej.

Podstawy dachowe oraz przejcecia dachowe pozwalajt na przeprowadzenie instalacji przez dachy o r¢ nej
konstrukciji i zabezpieczeniem przed przeciekami. Przenosz! one cié¢ar zamontowanych na nich urzidzefi
na konstrukcjé dachu.

Czerpnie dachowe stosuje sié w instalacjach nawiewnych tak ko3owych jak i prostokitnych. Usytuowane
na podstawie dachowej stanowit zakoficzenie czerpnych przewodoéw i otworéw wentylacyjnych.

Wyrzutnie dachowe stosuje sié w instalacjach wentylacji mechanicznej, jako zakoficzenie citgéw wywiewnych.
Usytuowane, podobnie jak czerpnie, na podstawie dachowej koficz* wywiewne przewody i otwory wentylacyjne
tak o przekroju kodowym jak i prostokitnym.

Wywietrzaki cylindryczne stosujemy w instalacji wentylacji grawitacyjnej o przekroju ko3owym.

Wszystkie elementy dachowe okrig3e do cerednicy 180 zakoficzone st kr6aecem mufowym,
od cerednicy ¥ 200 posiadaj! flanszé — ko3nierz zgodny z norm? DIN.

Opis produktu:

Elementy dachowe koficzice cilgi wentylacyjne w wykonaniu standardowym produkowane st

z blachy stalowej ocynkowanej. Na ¢yczenie mog! byae dostarczone w wykonaniu ze stali nierdzewnej lub te¢,
pomalowane na wybrany kolor.

Przy3icza elementOw prostokitnych st standardowo wykonane z profili P20/30/40 lub z wywiniéciem
typu bord 10/20/30. Wykonywane st réwnie¢, elementy z zamontowanymi ko3nierzami z otworami
rozmieszczonymi zgodnie z wytycznymi zleceniodawcy lub dostosowane do po3iczenia z muft lub z3lczk?.

Podstawy dachowe typu A
I axb L
| | axb a, [mm] | b,[mm] | h[mm]
/ - ‘ 250x250 500 500 160
/ 250x400 500 650 160
250x630 500 880 160
400x400 670 670 185
v 400x630 670 900 185
630x630 950 950 235
630x1000 950 1320 235
630x1600 950 1920 235
| 1000x1000 1430 1430 335
B a, x b, - 1000x1600 1430 2030 335
* L — standardowo 1000
W przypadku zamawiania podstawy dachowej typu A nie ujétej w tabeli nale¢y okrecelise
wymiary przewodu a x b, jego d3ugoceae h oraz wymiary cokoy x b,
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Elementy dachowe

Podstawy dachowe typu BI/BII/BIII

@ d[mm] a [mm] | h[mm] |@&d,[mm]| L,[mm]
160 360 150 200 190
200 410 170 280 240
250 470 190 315 280
315 555 210 400 355
400 660 220 500 450
500 785 240 600 550
630 945 270 800 715
800 1160 290 1000 900
1000 1410 340 1250 1125

W przypadku zamawiania podstawy dachowej typu B I/Il/lll nie ujétej w tabeli nale¢y okrecelise
typ podstawy, cerednicé przewodu? d, jego d3ugoceae L oraz wymiary coko3u A .

BI BII Bl
-~ <2 -~
‘ : ‘ — ‘ ! ‘ /‘ : ‘K
, / §®dl ; N ‘_[ , / §®d1 . c[ , m 2d, . St
e e ] PR
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Elementy dachowe

Wyrzutnie dachowe typu A
a, xb,
- = axb [mm] a, [mm] b, [mm] h [mm]
250x250 470 470 480
250x400 510 660 550
250x630 560 940 620
400x400 740 740 610
________________________________________ 400x630 820 1050 700
siatka ochronna = 630x630 1150 1150 770
630x1000 | 1270 1640 910
630x1600 | 1390 2360 1080
1000x1000 | 1820 1820 1020
) o - 1000x1600 | 2020 2620 1255
Wyrzutnie dachowe typu B
B a, xb, -
— ! axb[mm] a, [mm] | b, [mm] h [mm]
250x250 330 330 535
250x400 330 480 540
250x630 330 710 540
400x400 480 480 660
- 400x630 480 710 660
630x630 710 710 180
630x1000 710 1080 785
630x1600 710 1680 865
1000x1000 | 1080 1080 1150
J 1000x1600 | 1080 1680 1690
_ axb -
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Elementy dachowe

Wickelfalzrohre

Tubes siiralés
od

- 1 -
@d[mm] |2d, [mm] | h [mm]
250 500 40
= 400 800 695
630 1260 1100
1000 2000 1720
. el ‘
I
od ,
= N
(\\"""""""'s'i%{t'&é'6'65}'66?{5""""",/) ]
@ d [mm] @d, [mm] | h[mm]
250 340 800
= 400 540 1250
630 840 1940
1000 1320 3050
L
B ¢d .
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Elementy dachowe

Wickelfalzrohre

Tubes spiralés

T e deoa )] 24, om) [ o)

1155 1030

1000 1820 1530

2d

Dane techniczne w katalogu elementéw okrig3ych 13.1

Cosoco | si0 | w0 | o |

1000x1600 2020 2620 1485

axb
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Elementy dachowe

Wickelfalzrohre

Tubes siiralés

2 xb,
| |
oV [axomm | amm | bfmm) [ himm
.
J 1000x1600 1100 1700 1145
- axb _

4 od , _ |
@ d [mm] @d, [mm] | h[mm]
250 290 545
= 400 440 680
630 670 890
1000 1045 1220
- 2d -
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Elementy dachowe

Wickelfalzrohre

= o -

‘ @ d [mm] @d,[mm] | h[mm]

1 160 320 400

H 250 500 550

‘-_ <

400 800 910

630 1260 1300

, 1000 2000 1980

2d

£lczenie ko3nierzem/flansz?.
£1czenie na profil ramowy P20, P30 lub P40. Kolana dostépne st od cerednicy® 280 wzwyy,.

Dane techniczne w katalogu elementéw okrig3ych 13.5
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A* 0% 03:9
ORODUKTY
2URY +SZTASTKI
o RURA 30)2/ o KOLANA PRASOWANE o PRZEP
0 RURA &,%8 0o KOLANA SEGMENTOWE o KLAP"
o RURA GSADKA o TREJNIKI o PRZEPU
OoREDUKCIJE 0 KLAPY PRZES«CZAJ(
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PODCIuUNIENIA

O O 0o o

A* 06 03:9
ORODUKTY
4SUMIKI :ESPOSY KULIS
KULISOWE
0Z FELCEM S+CZ+CYKI FILCEM SZKLANYRPOWIEDNIO DO 6%) C.

0Z PROFILEM 0O 0 oA WSEKNINe JEDWEBASTEM SZKLANYM
0Z RAMKAMI Z KeTQWMIKMACHs PERFORIWWREKNINe JEDWABIST.
0Z FOLI*» POLIETYLER®WW 00K+ PROSZKOW-
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OWIE-E CHSODNICZE
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ENTYLACJA
ICHRONA AKUSTYCZNA

/CHRONA PRZED DRGANIAM

,"& AECHNIKA 7ENTYLACYJ
3TARA +AMIENICA
3TARA +AMIENICA

TELEFON

TELEFAX

E MAIL INFO LBF COM PL
INTERNET WWW LBF COM PL




